
 

 

 
 

Профилиране на картонена кутия. 
 
Приложение:  
Измерване на размера на картонената кутия. 

Предизвикателство: 
Картонената кутия може да бъде навсякъде на конвейера. 

Профилирането на картонени кутии е важен аспект в пакетиращата индустрия. Той 
помага да се гарантира, че картонените кутии и опаковки ще достигнат правилната 
зона на фабриката за изпращане. Картонените кутии трябва да бъдат измерени за 
височина, дължина и ширина, а размерът трябва да бъде съобщен на PLC за 
правилното поставяне. 

Решение: 
Лазерен сензор LE550 Banner. 



Кашоните, движещи се по конвейер, минават между два лазерни сензора LE550, 
измервайки ширината, за да сортират кутиите правилно. Сензорите LE550 са 
икономично решение за профилиране на картонени кутии. 

Аналоговият изход изпраща сигнал към PLC, за да насочи картонената кутия към 
правилното място за съхранение. 

LE550 осигурява повтаряемост и точност при измерване на височината, дължината и 
ширината на картонените кутии. Лазерните сензори имат интуитивен потребителски 
интерфейс, което улеснява задаването на настройките. 

Предимства:  
Прецизно измерване на ширината на картонената кутия. 

Препоръчани продукти:  
Лазерен сензор за отместване Серия LE 1 m. 

 

Технологията на линеен масив от серията LE осигурява страхотна производителност и 
разделителна способност, независимо от цвета на обектите. 

Готов за употреба веднага след разопаковане. Лесна настройка с двуредов интуитивен 
дисплей с осем символа. Линеен масив осигурява повтаряемост и точност за 
предизвикателни цели. Видим лазер за лесно подравняване. Предлагат се модели с 
IO-Link. 
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