
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сензор за светлина приложим за обширен светлинен 
спектър  
 
Предизвикателство: 
В aвтомобилната индустрия се изисква проверка на вътрешните и външните светлинни 
функции по време на производствения процес. Обичайно е тестването на 100 % от  
светлините във всяка подсглобка преди изпращане до автомобилния производител за 
окончателно сглобяване. Ако една част има LED или лампа с нажежаема жичка, която 
не работи правилно, доставчикът може да плати глоба или да се наложи блогиране на 
вече произведени количества 
 
Решение: 
Сензора с оптични влакна DF-G1 на BANNER е строго специфичен и рентабилен 
продукт, който е проектиран да бъде поставен директно в тестовото оборудване, за да 
се гарантира, че светлините функционират правилно. Сензора е със същия интуитивен 
интерфейс с двоен дисплей и опция за програмиране като другите модели DF-G1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Светлинният приемник може да бъде интегриран и свързан със системи за контрол в 
машините за монтиране и изпитване и да потвърждава проверката на принципа 
преминава (OK – функциониращ, годен) / не преминава (NOK – нефункциониращ, 
негоден). 
В това приложение PLC получава сигналите и гарантира, че всички четири приемника 
на светлина DF-G1 имат активни изходи. Ако един или повече изходи са изключени, от 
PLC се получава сигнал към машината че проверявания детайл не преминава 
проверката.  
Приемникът на оптична светлина от серията DF-G1 на BANNER  е изключително 
чувствителен и може да открива дължини на вълната от 410 nm до близки в 
инфрачервеня спектър вълни (~ 700 до 1400 nm). За приложения свързани с 
ифрачервена светлина се препоръчват стъклените влакна. Също се предлагат и лещи, 
които помагат за намаляване на ъгъла на приемане на светлина, което може да 
помогне за увеличаване на контраста и минимизиране на влиянието на околната 
светлина. 
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