
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрол на опън на лъскав черн протектор по време на 
производството на автомобилни гуми. 
 
Предизвикателство: 
Мониторинг на напрежението / опъна в контура на протектор, ползван в 
производството за автомобилни гуми. Цветът и блясъкът на протектора могат да 
варират и да са проблем за сензорите. 
 
Решение: 
Лазерните сензори за измерване на разстояние от серията LTF предлагат огромна 
точност и не се влияят от цвета или отразяваща способност на контролираната 
повърхност, което ги прави идеално решение за наблюдение на контурите на 
протектора. Те се отличават с превъзходно управление на сигнала и автоматично 
адаптивно лазерно управление на мощността. Комбинирани, тези функции позволяват 
надеждно откриване на предизвикателни тъмни и светлоотразителни цели от 
разстояние и под ъгъл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разположен над контура, датчик от серия LTF непрекъснато измерва разстоянието от 
сензора до най-ниската точка на контура. Аналоговият изход прави постоянни 
настройки на скоростта на машината за регулиране на напрежението на лентата. 
Дискретният изход е конфигуриран да задейства аларма, ако размерът на контура 
попада извън зададените от оператора параметри по всяко време. 
Сензорът има интуитивно, лесно за използване меню, до което се осъществява достъп 
чрез LCD дисплея. Четири сензорни бутони на борда позволяват на оператора да 
навигира в менюто, да задава параметрите на проверката и да конфигурира сензора, а 
двуредовият, осем символен дисплей улеснява мониторинга и управлението на 
проверките.. 
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