
 
Мониторинг на двигателите и температурата на лагерите им 
във взривоопасна среда. 
 
При транспортьорите за зърно, където средата е взривоопасна е голямо предизвикателство 
събирането на данни за предсказване на аварии при двигателите на конвейера или от 
повишаване на температурата на лагерите им. 
Искорбезопасените модули DX99 с интегрирана батерия, захранваща радио комуникацията и 
термодвойката следи температурата на двигателя или лагерите, без да се пускат нови 
проводници нито за захранване, нито за предаване на данни. 
 
Искорбезопасените модули DX99 на BANNER предлагат решения за наблюдение на 
температурата на лагерите на двигателя с помощта на термодвойки или RTD, които могат да 
бъдат захранвани от вградена батерия и да изпращат сигналите безжично на радио-честотен 
принцип. Тъй като това са сензори и устройства с радио-честотна комуникация с ниска 
мощност, е възможен живот на батерията до три години. 
Възелът изпраща данни за температурата безжично обратно до централно контролно място 
за регистриране и анализ. Когато температурата на лагера се повиши неочаквано, 
поддръжката може се да планирана преди изгарянето на всички двигатели или повреждането 
на скъпо оборудване. 
 
Вероятно тези температурни данни няма да бъдат наблюдавани без безжична технология 
поради трудността и риска. Операторите ще бъдат принудени да изчакат, докато даден 
двигател или лагер се повреди и да понесат времето за спиране и разходите за ремонт при 
непланирано изключване. 
Наблюдението на двигателите за правилна работа с постоянно монтирано или временно 
внедрено безжично решение позволява на операторите да прогнозират потенциални 
повреди. 
 



 
 


