
 
Мониторинг на охлаждане при заваръчни процеси. 
 
Точковото заваряване на автомобилни части понякога води до високи температури, срещу 
които заваряващите челюсти, трябва да бъдат защитени с подходящо охлаждане. За да 
осигурят прецизно и висококачествено заваряване, сензорите за поток FS+ извършват две 
контроли: те наблюдават захранващия и връщащия поток на охлаждащата течност и откриват 
непосредствено прегряване на челюстите в схемата на ранен етап. 
 
Сензорите работят на калориметричен принцип и следят температурата на медията, както и 
потока. По този начин потребителите знаят дали има вероятност цялата система да се прегрее 
и дали има недостатъчно охладената охлаждаща течност във веригата. 11-сегментната LED 
индикация показва моментната стойност на потока или температурата; съответната точка на 
превключване се показва с различен цвят на потребителския интерфейс. 
FS+ осигурява бързото пускане в експлоатация на цялото приложение с две ключови 
опростявания: Сензорът автоматично разпознава дали контролерът или отдалеченият вход / 
изход изисква PNP или NPN сигнал. Освен това има delta flow monitoring на потока, който 
значително помага на потребителя да програмира с точност скоростта на потока, която трябва 
да бъде наблюдавана. 
 
Като сензор с активиран IO-Link е 
възможно и дистанционно обучение, 
работа или четене на FS +, напр. от 
контролната зала. Освен това 
служителите имат достъп до 
max./min. памет за превантивна 
поддръжка.  

 
 

 
Източник: Hans TURCK GmbH Co & KG. 
Съставил: Димитър Атанасов©  
СЕНЗОМАТ ООД 
 


