
 
Измерване на дебелина в движение с мрежа от сензори 
Прецизните измервания на дебелина в движение са от решаващо значение по време на 
процеса на производство на плоскости за сухото строителство. Производителите трябва да 
проверяват за еднаква дебелина на листовете за да отговарят на определени индустриални 
стандарти. За да се увери, че индустриалните стандарти са спазени, производителят често 
прави проверки на място по време на периодичните серии. Ако измерванията не попадат в 
спецификацията, не е рядкост цяла партида да бъде бракувана. Поддържането на този 
стандарт за качество може да бъде скъпо и отнема много време. Мрежа от сензори LH от 
BANNER за измерване е стратегически поставена за извършване на непрекъснато измерване 
на дебелината на листа по време на производствения процес. Ако някой от датчиците за 
сдвоена дебелина направи измерване, което е извън спецификацията, процесът може да 
бъде спрян незабавно, за да се направят корекции и ремонти на производствената линия. 
Това може да помогне за намаляне на бракувания материал и да подобри качеството на 
продукта. 
Сензорите L-GAGE LH са способни да извършват измервания в движение със стойности до 
няколко микрона. Сензорите могат да бъдат свързани в мрежа върху обща комуникационна 
шина. Лазерните сензори за изместване на L-GAGE LH предлагат цялостно, но просто 
решение, тъй като те се самосинхронизират по комуникационната мрежа и математически се 
настройват за движението на целта, която измерват. Всичко това се осъществява без нужда от 
външен контролер. 
Настройките се извърват чрез софтуер LH Assistant, който ръководи потребителите стъпка по 
стъпка, за да конфигурират правилно мрежата за комуникация на данни между сензорите и 
на компютъра за функции за регистриране на данни и мониторинг. 
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